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C o l l e z i o n e  D o g h e  -  B a r r i q u e

17/6 x 220 x 600/2400 Nome  
Name - Nom

Caratteristiche Tecniche
Technical features - Caractéristiques techniques

ATLANTA

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

FLAGSTAFF

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Naturalizzato - T02

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

CAMERON

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Affumicato - T39

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

LE NOSTRE PROPOSTE - OUR PROPOSALS - NOS PROPOSITIONS

6 mm nominali - nominal - nominal
Strato nobile - Top layer - Bois noble

11 mm nominali - nominal - nominal
Multistrato Betulla - Multi-layer Birch 
Multicouche en Bouleau

2 Strati - 2 Layers - 2 Couches

Doga unica

Dimensione:  
17/6 x 220 x 600/2400 - Cod. BA

Incastro: M/F    

Microbisello 4L

Confezione: 5 doghe a pacco.

Materiale confezionato in pacchi di lunghezza 
fissa, fornito in multilunghezze variabili da 600 
mm a 2400 mm, con prevalenza di lunghezze da 
1200 mm a 2400 mm.

Prodotto in UE

Single board

Dimension:  
17/6 x 220 x 600/2400 - Cod. BA

Installation system: T & G    

Micro bevel 4L

Packing: 5 pieces/pack.

Packs composed by fixed length boards, sup-
plied in multi-lengths from 600 mm to 2400 
mm, with predominance of lengths from 1200 
mm to 2400 mm.

Made in EU

Plancher unique

Dimension:  
17/6 x 220 x 600/2400 - Cod. BA

Connexion: Rainure et Languette   

Micro-chanfrein 4L

Conditionnement: 5 planchers par boite.

Matériau emballé en boites de longueur fixe, 
fournis en longueur variable de 600 mm à 
2400 mm, avec une prévalence de longueurs 
de 1200 mm à 2400 mm.

Réalisé en UE

MODELLO BARRIQUE
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C o l l e z i o n e  D o g h e  -  B a r r i q u e

17/6 x 220 x 600/2400 Nome  
Name - Nom

Caratteristiche Tecniche
Technical features - Caractéristiques techniques

DOUGLAS

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Affumicato Bianco Piuma - T39T04 

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

MARANA

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Reagente - T46

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

MESA

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Reagente - T47

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

NACO

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Reagente - T48

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

SEDONA

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Reagente - T50

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente

TUCSON

Rovere Europeo 
  European Oak - Chêne Européen
Verniciato-A - Laquered-A - Lisse-A
Spazzolato - Brushed - Brossé
Classe di aspetto - Grade - Choix qualitatifs: D

Reagente  - T51

Stucco calante - Declining filler - Stuc en descente


